
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Параметры соединительных кабелей и питающих 
трансформаторов 

Таблица П1.1 
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой 

изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с 
резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой 

оболочке, бронированных и небронированных 
 

Сечение Ток *, А, для проводов и кабелей 
токопроводящей одножильных двухжильных трехжильных 

жилы, мм2 при прокладке 
 в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле

1,5 23 19 33 19 27 
2,5 30 27 44 25 38 
4 41 38 55 35 49 
6 50 50 70 42 60 

10 80 70 105 55 90 
16 100 90 135 75 115 
25 140 115 175 95 150 
35 170 140 210 120 180 
50 215 175 265 145 225 
70 270 215 320 180 275 
95 325 260 385 220 330 

120 385 300 445 260 385 
150 440 350 505 305 435 
185 510 405 570 350 500 
240 605 - - - - 

 
* Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее. 

 
Таблица П1.2 

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой 
или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой 

оболочках, бронированных и небронированных 
 

Сечение Ток, А, для кабелей 
токопроводящей одножильных двухжильных трехжильных 

жилы, мм2 при прокладке 
 в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле

2,5 23 21 34 19 29 
4 31 29 42 27 38 
6 38 38 55 32 46 

10 60 55 80 42 70 
16 75 70 105 60 90 
25 105 90 135 75 115 
35 130 105 160 90 140 
50 165 135 205 110 175 
70 210 165 245 140 210 
95 250 200 295 170 255 

120 295 230 340 200 295 
150 340 270 390 235 335 
185 390 310 440 270 385 
240 465 - - - - 

 



Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на 
напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 
0,92. 

Таблица П1.3 
Удельное сопротивление (прямой последовательности0 кабелей с алюминиевыми 

жилами при температуре проводников 65ºС, мОМ/м 
 

Сечение жил, мм2  xуд 
фазных нулевой 

rуд 
трехжильный 

кабель 
четырехжильный 

кабель 
3х4 2,5 9,610 0,092 0,098 
3х6 4 6,410 0,087 0,094 

3х10 6 3,840 0,082 0,088 
3х16 10 2,400 0,078 0,084 
3х25 16 1,540 0,062 0,072 
3х35 16 1,100 0,061 0,068 
3х50 25 0,769 0,06 0,066 
3х70 35 0,549 0,059 0,065 
3х95 50 0,405 0,057 0,064 

3х120 50 0,320 0,057 0,064 
3х150 70 0,256 0,056 0,063 
3х185 70 0,208 0,056 0,063 
3х240 - 0,160 0,055 - 

 
Примечание. Для кабелей с медными жилами приведенные в таблице значения активного сопротивлении 

следует уменьшить в 1,7 раза. 
 
 
 

Таблица П1.4 
Активное  индуктивное сопротивления, мОм, трансформаторов 6(10)/0,4 кВ 

 

 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Расчетные кривые для нахождения токов короткого 

замыкания в цепях 0,4 кВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Ударный коэффициент тока короткого замыкания в цепях 
0,4 кВ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Исходные данные расчета радиальной схемы 
электроснабжения потребителей 

 



Продолжение  

 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Схемы защиты и управления асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


